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Årsgebyrer slamtømming 2008

	Varenummer.
	 Slamtømming (per enhet):
	kr ekskl. mva. 
	kr inkl. mva. 

	695
	Slamavskiller med WC (Intill 4m3 per år)
	    1 573,20 
	     1 966,50 

	696
	Slamavskiller med WC for flere boenheter
	    1 104,00 
	     1 380,00 

	697
	Slamavskiller uten WC (Gråvann)
	       552,00 
	        690,00 

	699
	Slamavskiller uten WC for flere boenheter
	       386,40 
	        483,00 

	698
	Tett tank inntil 4m3
	    1 104,00 
	     1 380,00 

	694
	Tilleggsvolum ut over 4m3: Per m3 
	       276,00 
	        345,00 

	691
	Minirenseanlegg
	    1 104,00 
	     1 380,00 

	692
	Minirensenalegg for flere boenheter
	       552,00 
	        690,00 


Slam – Separate avløpsanlegg

Kommunen er gjennom forurensningsloven pålagt å holde kontroll med slamflyten i kommunen. For å betjene de avløpsløsninger som er godkjent i Ski kommune er det innført tvungen tømming for (oppført nr. = ”varenummer” iht. prislisten over):
· 695 Slamskiller med WC tilknyttet tar imot og behandler både ”svartvann” fra toalett og gråvann fra oppvask og dusj. 
Første kammer skal som hovedregel tømmes annet hvert år, mens de øvrige kammer skal tømmes hvert 3. år. For eldre anlegg vil det fortsatt være årlige tømminger.  Det skal være min. 9 mndr. og maks 15 mndr. mellom hver tømming.

· 698, 694 Tett tank tar kun imot ”svartvann” fra toalettet. Volum mellom 3 og 10 m3. Tømmes etter behov /bestilling fra eieren og min. en gang hvert år. (9-15 mndr.) Ved flere tømminger og/eller samlet årlig tømmevolum over 4m3, avregnes tillegget på 1. termin det etterfølgende år.  

· 697 Gråvannsanlegg (Slamskiller uten WC tilknyttet) tømmes hvert 3 år.  Gråvannsanlegg er normalt benyttet sammen med tett tank eller utedo.


· 696, 699, 692 Anlegg for flere boenheter. Der hvor flere boenheter/eiendommer er tilknyttet samme separate avløpsanlegg, betaler hver av boenhetene en lavere sats. 

· 691 Minirenseanlegg tar imot og behandler både svartvann (fra toalett) og gråvann. Anleggene skal tømmes min. hver annet år avhengig av anleggstype. For 2008 er det lagt opp til behovsprøvet tømming. Anleggene tømmes etter bestilling fra servicemann eller anleggseier.
Minirenseanlegg med kommunal slamtømming

· Biovac FDN - skal ha slamtømming 1 gang per år
· Biovac Aquamax - skal ha slamtømming 1 gang per år (renseenhet som settes ned i eks. slamavskiller)
      Goodtech Biovac, boks 148, 1920 Sørumsand.
      Tlf. 63 86 64 60
Faks 63 86 64 61
· Kongsted - slamtømming 1 gang per år

EcoBio AS, Ramstadveien 12, 1850 Mysen.

Tlf. 69 89 30 90
Faks 69 89 31 80
E-post: post@ecobio.no

Internett: www.ecobio.no  

· BioDisc – slamtømming minst 1 gang per år
Klargester NUF, Gjerdrumsvei 10D, 0484 Oslo.

Tlf. 22 02 19 20   Faks 22 02 19 21  E-post: salg@klargester.no 

Internett: www.klargester.no   
· Odin - slamtømming min. annet hvert år 
Odin Maskin A/S, postboks 30, 1621 Gressvik.

Tlf. 69 32 82 44
Faks 69 32 75 45
· Zapf - alle typer - slamtømming min. annet hvert år 

Vakt & Hytteservice A/S, Akland, 4950 Risør.

Tlf. 37 15 68 00
Faks 37 15 34 36  E-post: bjo-stia@online.no
 Internett: www.rensing.no  
Det kan være noen anlegg av typen Odin eller Zapf som trenger tømming hvert år grunnet meget høy belastning.

Minirenseanlegg som ikke med i tømmeordningen
· Wallax - ikke med i kommunal slamtømming

Wallax AS, boks 135, 1309 Rud.

Tlf. 67 17 75 00
Faks 67 17 75 01 

· Columbio – ikke med i kommunal slamtømming
